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Il. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. Nazwa Skala

PB-IS-CO-01 INSTALACJA OGRZEWCZA — RZUT 1 PIETRA 1:100

PB-IS-WM-01 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT 1 PIETRA 1:100

PB-IS-WM-02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT DACHU 1:100

PB-IS-GM-01 WEWNETRZNA  INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH - 1:100
RZUT 1 PIETRA

PB-IS-W-01 INSTALACJA _WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, CYRKULACYJNEJ 1:100
| PRZECIWPOZAROWEJ — RZUT 1 PIETRA

PB-1S-KS-01 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT 1 PIETRA 1:100
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I11. orPis TECHNICZNY

1. PobsTAWA OPRACOWANIA
. Zlecenie Inwestora,
. Podkiady architektoniczne,

. Obowigzujace w Polsce przepisy i normy techniczne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

— instalacja ogrzewcza,

— instalacja chtodnicza,

— instalacja wentylacji mechanicznej,
— instalacja wodociggowa,

— instalacja cieptej wody uzytkowej,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja gazéw medycznych.
3. INSTALACIA CO

3.1. Zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania
3.1.1. Zalozenia projektowe

Temperature zewnetrzng budynkéw przyjeto dla 1l strefy klimatycznej zgodnie z PN-82/B-02403,
tj. -20 °C. Temperatury wewnetrzne przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 oraz uzgodnieniami z Inwestorem.
Wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta obliczono na podstawie EN ISO 6946, zapotrzebowanie ciepta na
podstawie PN-EN12831.

3.1.2. Projektowe obciazenie cieplne
Projektowe obcigzenie cieplne dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czesci rysunkowej.
3.2. Instalacja ogrzewcza

3.2.1. Zalozenia projektowe

Zrédio ciepta: Kottownia gazowa
Rodzaj ogrzewania: Wodne, wysokotemperaturowe
Elementy grzewcze: Grzejniki: konwekcyjne (ptytowe)

Parametry robocze instalacji:

- temperatura Tv/Tr [°C]: 80/60

Uktad instalacji: Instalacja zamknieta

Elementy rozdzielcze: Rurociagi stalowe, rury wielowarstwowe
Urzadzenia regulacyjne: Zawory termostatyczne z gtowicami
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3.2.2. Opis instalacji CO

W przebudowywanej czesci szpitala zaktada sie dostosowanie istniejgcej instalacji ogrzewczej na potrzeby
oddziatu Neonatologii Noworodka . Dla pomieszczen oddziatu zaprojektowano grzejniki ptytowe w wykonaniu
higienicznym. Rozmieszczenie oraz wymiary grzejnikow przedstawiono w czesci rysunkowej. Zasilanie
grzejnikdw ptytowych wykonac z rur stalowych tagczonych z uzyciem ztgczek zaprasowywanych. Zaprojektowano
grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazone w zawory termostatyczne oraz zawory powrotne. Grzejniki nalezy
podtgczy¢ do najblizszych istniejacych pionéw centralnego ogrzewania. Czynnik grzewczy dla potrzeb instalacji
CO produkowany bedzie w istniejgcej kottowni gazowej wyposazonej w kociot kondensacyjny Logano GE515
o znamionowej mocy cieplnej 400kW oraz kociot kondensacyjny Logano GE315 o znamionowej mocy cieplinej
230kW, potgczone kaskadowo. Kottownia zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w piwnicy
budynku.

Przej$cia rurociggdw przez przegrody oddzielenia ogniowego wykonaé przy uzyciu systemowych
zabezpieczen  przeciwpozarowych  dostosowanych do  klasy odpornosci  ogniowej  przegrody.
Istniejgce grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich podtgczenia do piondw zdemontowagé, nalezy takze

dostosowac potaczenia istniejacych pionéw do projektowanej instalacji C.O.

3.3. Opis instalacji CWU

Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie wodg grzewczg z kottowni o parametrach 80/60 [°C],
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni, znajdujacej sie w piwnicy budynku.. Rozprowadzenie instalacji c.w.u.

wg czesci wod-kan.
4. INSTALACIA WENTYLACYINA

4.1. Zatozenia projektowe do doboru centrali

llosci powietrza zgodnie z Warunkami technicznymi oraz PN-83/B-03430

llo$¢ powietrza na osobe Vn =30 m¥h

Ustep/pisuar Vw = 50/25 m%h

Parametry powietrza

Tempera powietrza na wlocie/wylocie Taewiwew = -20/24 °C
Odzysku ciepta Tak

Rodzaj nagrzewnic Freonowa
Lokalizacja central Zewnetrzna dachowa

Elementy dystrybucyjne

Kanaty okragte Spiro
Kanaty prostokatne Al
Elementy regulacyjne Przepustnice, sterownik centrali

PUT Gogolin Projekt Sp. z o.0.




Krapkowickie Centrum Zdrowia

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

4.2. Obliczenia instalacji wentylacji

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano na podstawie wymaganej minimalnej krotnosci

wymian lub na podstawie zyskow ciepta od urzadzen.

Zestawienie ilo$ci powietrza wentylacyjnego:

Pomieszczenie Pow. | Wy | Kub llos¢é wym. Wentylacja uwagi
m® sm | .m? 1/h ogodina
m®/h
N W | nawiew | wywie
w
2,5 | 14, 3,6 - 50 - Nawiew N1
2.01 Sluza wejéciowa 5,61 0
2,5 | 51, 8,4 - 430 - Nawiew N1
2.02 Komunikacja/korytarz 20,39 0
2.03 Sluza fartuchowo- 2,5 2,3 2,6 180 180 Nawiew NW1, wywiew
umywalkowa pom. 68, indywidualny Ww6, Ww7
Pielegniarki noworodka 27,22 1
2.04 Sala OIOM Dla 2,5 | 30, 4,4 4,4 135 135 Nawiew N1, wywiew W1
noworodkéw 12,3 8
2.05 Sala obserwacji 25 | 31, 4,3 4,3 135 135 Nawiew N1, wywiew W1
wczesniakow 12,42 1
2.06 Sala obserwacji 2,5 30, 4.4 4.4 135 135 Nawiew N1, wywiew W1
noworodkow 12,34 9
2.07 Sala obserwacji-opieka 2,5 31, 4.4 4.4 135 135 Nawiew N1, wywiew W1
ciagta 12,38 0
2,5 61, 3,2 - 200 - Nawiew N1
2.08 Komunikacja 24,66 7
25 - 13 - 100 Wywiew indywidualny Ww8,
2.09 Pomieszczenie nawiew z pom.2.08
porzgdkowe- brudownik 3,07 7,7 o
2,5 30, 4.4 4.4 135 135 Nawiew N1, wywiew W1
2.10 Gabinet przygotowawczy | 12,15 4
2.11 Sluza fartuchowo- 2,5 16, 2,5 3,1 40 50 Nawiew N1, Wywiew
umywalkowa izolatki 6,46 2 indywidualny Ww9
2,5 30, 4.4 4.4 235 205 Nawiew N1, wywiew W1
2.12 Izolatka noworodkéw 12,31 8
2.13 Aneks kuchenny dla 2,5 - 3,1 - 30 Wywiew indywidualny Ww1,
rodzicow 3,92 9,8 nawiew z pom.2.08
25 50m3/h/ub - 50 Wywiew indywidualny Ww1,
2.14 WC dla rodzicow 3,00 7,5 nawiew z pom.2.08
11,24 | 25 28, 1,4 1,4 40 40 Wywiew indywidualny Wwz2,
1 nawiew za pomoca
2.15 Gabinet lekarski nawiewnika okiennego
7,72 2,5 2,1 2,1 40 40 Wywiew indywidualny Wwz2,
19, nawiew za pomoca
2.16 Sekretariat medyczny 3 nawiewnika okiennego
2,5 100m3/h/nat - 150 Wywiew indywidualny Ww3,
r nawiew z pom.2.02
2.17 tazienka personelu 3,07 7,7 50m3/h/ub
2,5 - 3,7 - 30 Wywiew indywidualny Ww5,
2.18 Kuchenka oddziatowa 3,23 8,1 nawiew z pom.2.02
2.19 Pokéj socjalny personelu 25 | 19, - 6,3 - 120 Wywiew indywidualny Wwz2,
7,59 0 nawiew z pom.2.02
2.20 Pokg¢j laktacyjny 25 | 15, - 3,2 - 50 Wywiew indywidualny Wwz2,
6,29 7 nawiew z pom.2.02
2.21 Magazyn czysty 2,5 - 3,4 - 20 Wywiew indywidualny Ww4,
2,34 5,9 nawiew z pom.2.02
2.22 Punkt pielegniarski z 2,5 - 3,8 - 30 Wywiew indywidualny Ww4,
pokojem przygotowania 3,12 7,8 nawiew z pom.2.02

Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegdlnych systemow wentylacyjnych.
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System NW1 | Wwl | Www2 ww3 ww4 wws Ww6 Ww7 Ww8 Ww9

Wywiew m3/h 890 80 250 150 60 30 90 90 100 50

Nawiew m3/h 1810 - - - - - - - - N

4.3. Opis instalacji

W budynku w zaleznosci od wymaganh sanitarnych zaprojektowano nastepujgce rodzaje wentylaciji:
- wentylacje mechaniczng wywiewng,
- wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,

Naptyw Swiezego powietrza dla oddziatu szpitala zaprojektowano z wykorzystaniem centrali nawiewno-
wywiewnej np. VBW wyposazonej w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnico-chtodnice freonowg o mocy
16,5kW, nawilzacz parowy o mocy 18kW oraz system uzdatniania powietrza (aktywna technologia promieniowej
jonizacji katalitycznej z powlokg hydrofilowa) np. Induct 10000 prod. Activtec lub réwnowazng . Instalacja
wentylacji pomieszczen w salach pacjentéw, izolatce i gabinecie przygotowawczym zaprojektowano z
wykorzystaniem centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na dachu budynku.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie z wykorzystaniem centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej NW1 bezposrednio poprzez kratki nawiewne oraz anemostaty dla pomieszczen sal pacjentow (pom.
nr 2.04, 2.05, 2.06, 2.07) , izolatki (pom. nr 2.12), gabinetu przygotowawczego (pom. nr 2.10), pomieszczenia
komunikacji (pom. nr 2.02, 2.08) sluzy wejsciowej, fartuchowo-umywalkowej (pom. nr 2.01) oraz kompensacyjnie
przez kratki transferowe lub podciecia w drzwiach dla pozostatych pomieszczen. Dla pomieszczen gabinetu
lekarskiego (2.15) oraz sekretariatu medycznego (2.16) nawiew Swiezego powietrza realizowany za pomoca
nawiewnikdw okiennych, powietrze dostarczane przez ww. nawiewniki ogrzewane bedzie przez instalacje
grzejnikowg centralnego ogrzewania. Wywiew zuzytego powietrza realizowany poprzez centrale wentylacyjng
zaprojektowany jest wytacznie dla pomieszczen sal pacjentow (pom. nr 2.04, 2.05, 2.06, 2.07) , izolatki (pom. nr
2.12) oraz gabinetu przygotowawczego (pom. nr 2.10).Zaprojektowano osobne uktady wentylacji wyciggowej dla
pomieszczen nieobstugiwanych wywiewem sprzezonym w centralg wentylacyjng. Zuzyte powietrze bedzie
usuwane za pomocg wentylatorow kanatowych oraz osiowych wykorzystujgc istniejgce kanaty wentylacji
grawitacyjnej, wloty niewykorzystanych kanatéw wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepi¢. W scianach oddzielenia
pozarowego zastosowac kratki wentylacyjne peczniejgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej takiej jak klasa
odpornosci ogniowej przegrody.

Typy i wydatki zgodnie z cze$cig rysunkowa. Urzadzenia dachowe posadowione na podstawach dachowych
oraz cokotach dostosowanych do rzeczywistego nachylenia potaci dachowe;.

Kanaty i ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125. Kanaty
i ksztaiftki okragte z blachy stalowej ocynkowanej wykonane w technologii ,SPIRO”. Kanaty w wentylowanych
pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy Hilti z amortyzatorami drgan.
Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych. Podpory kanatéw w rozstawie w zaleznosci od przekroju
kanatu. Nalezy dazy¢ do tego, aby kazdy element instalacji wentylacji byt podparty w dwu punktach tak, aby
odcigzac¢ kotnierze oraz miejsca potgczen. Izolacje kanatdow nawiewnych i wywiewnych na instalacji z odzyskiem
ciepta, prowadzonych w budynku wykonaé¢ z maty kauczukowej o minimalnej gr. 25mm, natomiast kanaty
prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowaé wetng mineralng o minimalnej gr.100mm na folii aluminiowej pod
ptaszczem z blachy ocynkowane;j.

Czerpnie powietrza nalezy umiesci¢, zgodnie z projektem, w miejscach zapewniajgcych doptyw Swiezego
powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem powietrza usuwanego z pomieszczen. Wszystkie odlegtosci dla

czerpni i wyrzutni powinny by¢ zachowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) §152.

Przejscia kanatéw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe
o klasie odpornosci ogniowej dostosowanej do klasy przegrody.

Na wszystkich instalacjach nalezy zastosowac ttumiki akustyczne zapewniajgce spetnienie wymaganych
kryteriow akustycznych. Maksymalny poziom mocy akustycznej instalacji 35 dB.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi
w ,Wymagania COBRTI INSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.
Czyszczenie instalacji powinno byé zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach

instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | MONTAZU

Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem. Proby szczelnos$ci i pozostate wymagania odbioru
instalacji technologicznej wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
instalacji sanitarnych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.1. Rurociagi

Wszystkie przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego,
aby zgodnie z norma PN-91/B-02420 zapewni¢ odpowietrzenie oraz odwodnienie instalacji. Zastosowac
automatycznie zawory odpowietrzajgce ptywakowe montowane w najwyzszych punktach instalacji. Urzgdzenia
grzewcze standardowo wyposazone sg w reczne lub automatyczne odpowietrzniki oraz zawory spustowe.
Wszystkie rurociggi nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy samo kompensacje wydtuzen cieplnych.

Po wykonaniu instalacji, a przed ewentualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonac¢ ptukanie wg
PN-64/B-10400 oraz wykona¢ probe szczelnosci w pierwszej kolejnosci na zimno, nastepnie na ciepto wg PN-
64/B-10400 a nastepnie przewody poziome zaizolowaé termicznie otulinami polietylenowymi.

5.1.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Przejscia przewoddéw przez $ciany i strop oddzielenie ogniowego wykonaé w odpornosci ogniowej
dostosowanej do odpornosci przegrody przy uzyciu przejs¢ systemowych np. systemu FirePro firmy Rockwool.
Przejs$cia pozostatych przewoddéw przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Powinna to by¢ rura
ochronna o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy rury przewodowej, 0 co najmniej 2.0 cm. Tuleja powinna
by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody o okoto 2.0 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy tulejg a rurg przewodu
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajagcym korozyjnie na rure.

5.1.2. Armatura
Armatura instalacji CO zaprojektowano o parametrach:
- ci$nienie pracy maksymalne: 1.0 MPa,
- maksymalna temperatura pracy 110 °C.

Montowana armatura musi posiada¢ obowigzujgce w Polsce certyfikaty i atesty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie. Armature montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5.1.3. Warunki montazu

Catos¢ robot montazowych instalacji CO musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i zarzadzeniami, w szczegolnosci z ‘Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano — montazowych’ cz. VI (instalacje CO). Wszystkie urzadzenia nalezy montowaé
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zgodnie z instrukcjami fabrycznymi oraz DTR tych urzadzen. Na przewodach zasilajgcych i powrotnych
przewidzie¢ kré¢ce do podtgczenia termostatow, manometréw, odpowietrznikdw i spustéw. Na zaizolowanych
rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika. Po zamontowaniu instalacji, a przed zabezpieczeniem
antykorozyjnym, nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane préby szczelnosci i ci$nieniowe na zimno oraz na

gorgco.

5.2. Kanaty wentylacyjne

Instalacje wentylacji mechanicznej projektuje sie z kanatdéw i ksztattek prostokgtnych oraz okragtych typu
spiro. Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen z mozliwoscig regulacji ilosci doprowadzonego
powietrza poprzez wykorzystanie przepustnic powietrza oraz terminali wentylacyjnych z mozliwoscig
dostosowania wielkosci przeptywu.

Kanaly i ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z fabrycznym,
uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A PNB-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub elastyczne.

5.2.1. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia ogniowego wykona¢ przy uzyciu systemowych

zabezpieczen przeciwpozarowych dostosowanych do klasy odporno$ci ogniowej przegrody.
5.2.2. Izolacja termiczna kanatow

Przewiduje sie izolacje kanatéw nawiewnych oraz wywiewnych, wewnatrz budynku kanaty izolowa¢ nalezy
matg kauczukowa o minimalnej gr. 25mm. Grubosci izolacji kanatéw wykona¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury ,w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Dz.U.08.201.1238.

Kanaly prowadzone na zewngtrz budynku oraz ponad dachem nalezy izolowa¢ ptytami z wetny mineralnej

o grubosci 100 mm i nastepnie zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;.
6. INSTALACIA KLIMATYZACYJINA

6.1. Zatozenia projektowe

Dane wyjsciowe:
Obiekt zlokalizowany jest w Ill strefie klimatycznej dla okresu zimowego oraz Il strefie dla okresu letniego.
Zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach: latem t = 23 °C, zimg t = 24 °C, ¢ = 50+60%, maksymalna

predkos$é przeptywu powietrza (m/sek) - 0,2+0,3, ilo$é mikroorganizméw w jednym m?® powietrza w czynnej sali -

ponizej 70.

Okres letni:

Temperatura powietrza zewnetrznego T2=32°C
Wilgotnos$¢ wzgledna O =45%
Zawartos¢ wilgoci Xzz = 12,4 glkg

6.2. Zyski ciepta

Przy obliczeniach zyskéw ciepta uwzgledniono:
e zyski przez przewodzenie przegrod przezroczystych oraz nieprzezroczystych,
e  zyski od ludzi,

e zyski od oswietlenia,
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e  zyski od urzgdzen.
6.3. Opis instalacji

Celem zapewnienia odpowiedniej temperatury w okresie letnim w salach pacjentéw, izolatce oraz
gabinecie przygotowawczym zastosowano chtodzenie powietrzne przy pomocy instalacji wentylacji mechaniczne;j.
Zrédiem chtodu bedzie agregat skraplajgcy o mocy 16,1 kW zlokalizowany na dachu budynku. Centrala
wentylacyjna NW1 wyposazona zostanie w chifodnice freonowg o mocy 15,6 kW, zasilang za pomoca agregatu
skraplajgcego zlokalizowanego na dachu budynku.

Instalacje linii freonowej wykonaé z rur miedzianych izolowanych wg PN-EN 12732-1/2003. Instalacje
freonowag nalezy wykonac z rur miedzianych do zastosowan chtodniczych izolowanych termicznie otuling do
zastosowan w chfodnictwie. Instalacje poprowadzi¢ nieprzerwanym ciggiem, jesli zachodzi potrzeba przewody
nalezy faczyé na lut twardy. Instalacje chtodnicza nalezy poddac¢ probie szczelno$ci azotem technicznym
osuszonym na cisnienie 40 bar, nastepnie podda¢ osuszaniu prézniowemu i napetni¢ czynnikiem zigbniczym R32
w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta oraz podda¢ odbiorowi technicznemu zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ do najblizszych pionéw
kanalizacyjnych. Instalacja powinna by¢ prawidtowo odpowietrzona. Przewody odprowadzenia skroplin nalezy
wykona¢ z przewoddéw wykonanych z PCV-U, tgczonych przy pomocy kleju. Skropliny wigczy¢ do instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wpiecie przez zasyfonowanie. Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych cz.2, Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, zeszyt 12 Warszawa, wrzesien 2006 r. zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury.

7. INSTALACIA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

7.1. Przytacz wodociagowy

Oddziat zasilany bedzie w wode =z istniejgcej instalacji. Wtaczenia projektowanej instalacji wykona¢ za
pomocg wpie¢ do piondw istniejgcych instalacji, jak przedstawiono w czesci rysunkowe;j.
7.2. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Zapotrzebowanie na wode dla projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywéw
normatywnych g, z poszczegolnych urzadzen zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”

Przeptyw obliczeniowy:

ilos¢ normatywny wyptyw z punktu normatywny wyptyw z punktu
Lp | rodzaj punktu punktéw czerpalnego [dm3/s] czerpalnego [dm3/s]
czerpalnych | Qnwz) Qn(we) 0n(og) Z0nwa) Zqn(wo) Z0n(og)

1 umywalka 19 0,07 0,07 0,14 1,33 1,33 2,66
2 toaleta 2 0,13 0 0,13 0,26 0 0,26
3 Zlew 1 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,14
4. natrysk 1 0,15 0,15 0,3 0,15 0,15 0,3

suma 29 1,81 1,55 3,36

Dla0,1< 2gn<20 dm?®/s oraz dla punktéw czerpalnych o gn<0,5 dm?¥s
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q = 0,698 + (2q,)% — 0,12 [¢M°/]

Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej:

Gz = 0,698 = (1,81) %5 — 0,12 =1,12 [4™M°/¢]

Przeptyw obliczeniowy dla wody ciepte;:

Gue = 0,698 x (1,55)%5 — 0,12 =0,82 [4™M°/]

Instalacje wody zimnej i cieptej doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw i weztéw sanitarnych. Instalacje
wykonac np. z rur KAN-therm PE-Xc/AL/PE-Xc tgczonych za pomocg zaprasowywania nasuwanego pierscienia
mosieznego lub tworzywowego.

Wszystkie rozprowadzenia instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ w oparciu o system trojnikow.
Przewody prowadzi¢ pod sufitem lub nad podioga, a podejscia do urzgdzen wykonaé w bruzdach sciennych. Dla
utatwienia montazu zaleca si¢ stosowanie uchwytéw mocujgcych (obejm pojedynczych lub podwdjnych).
Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykonywa¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze
by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia rurociggdéw przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ pozarowo (rozwigzania systemowe) do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez ktéra
przechodzi.

Rury izolowa¢ otulinami np. Thermoflex, wymagana minimalna grubo$é izolacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Izolacja termiczna winna byc¢
stosowana nie tylko jako zabezpieczenie przed stratami ciepta dla przewoddw z cieptg woda, lecz réwniez w celu
ochrony przed potnieniem na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczgé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
roboét protokotem odbioru.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji
oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy ukladac ze
spadkiem, tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy zaopatrzyé w zawory odcinajgce. Zapewni to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody dla catego obiektu.

7.3. Instalacja cieptej wody powrotnej (cyrkulacja)

Projektuje sie w budynku wykonanie instalacji cieptej wody powrotnej, ktéra bedzie zapobiegata stygnieciu
wody w przewodach poprzez jej mieszanie. Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejgcej instalacji,
projektowane przewody nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjga wykorzystujgc piony, zgodnie z rysunkami.
W miejscach potgczen projektowanej instalacji z istniejgcg nalezy zamontowaé kulowe zawory odcinajgce.

Instalacje cieptej wody uzytkowej wykonaé z rur np. z rur KAN-therm PE-Xc/AL./PE-Xc tgczonych za
pomocg zaprasowywania nasuwanego pierscienia mosieznego lub tworzywowego. Pionowe i poziome odcinki
rurociggow i podejscia pod urzadzenia sanitarne nalezy uklada¢ w bruzdach sSciennych. Wszystkie przewody
nalezy zaizolowaé. Przejscia przez przegrody budowlane wykonywaé w rurach ochronnych i uszczelni¢ piankg
poliuretanowg. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo
(rozwigzania systemowe ) do klasy odpornosci ogniowej El przegrody przez ktéra przechodzi. Przed
przystagpieniem do robot budowlanych nalezy wykonaé wizje lokalng w celu weryfikacji oraz mozliwego

dostosowania istniejgcej instalacji do projektowanej.
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7.4. Badania i préby

Instalacje wodociggowa wykonac¢ z rur posiadajgcych wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach sanitarnych.

Po dokonaniu catkowitego montazu instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac jg wstepnej probie
cidnieniowej przy cisnieniu wynoszgcym 1.5 ciSnienia roboczego w czasie 30 min., w odstepach 10 min.
dwukrotnie przywracajgc jego wartos¢. W ciggu dalszych 30 minut cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 60 kPa. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. W czasie kolejnych dwdch
godzin ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 2%.

Przed oddaniem instalacji wodociggowej do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg wodg wodociggowa,
ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04.09.2000r Dz. U. Nr
82 poz.937. Ptukanie mozna zakonczy¢, gdy woda wyptywajgca jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania.
Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

W celu przeprowadzenia dezynfekgji instalacje wodociggowa nalezy napei¢ czysta wodg i rownoczesnie
w kilku miejscach wprowadzi¢ takg dawke 3% podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego aby uzyska¢ stezenie
réwne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor nalezy przetrzymac¢ w przewodach przez 24 godziny. Po tym czasie
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna zapewni¢
10-krotng wymiane wody w przewodzie przy predkosci ptukania co najmniej 1,0 m/s. Sie¢ wodociggowg

zabezpieczy¢ przed skazeniem wtérnym poprzez zastosowanie zaworu antyskazeniowego.

7.5. Wymagania szczegétowe

Zabrania sie prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodow instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych przy
ukfadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych
0,15 m, jezeli przepisy szczegotowe nie stanowig inacze;.

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Elementy instalacji, urzadzenia
wyposazenia wbudowywane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (norma PN-92/B-01706 Az:1999). Urzadzenia wbudowywane
w instalacje podlegajace Dozorowi Technicznemu powinny mie¢ s$wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu
do stosowania. Armatura i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzehh wodnych

powodujgcych chwilowy wzrost ci$nienia przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.
8. INSTALACIA KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1. Opis rozwiazan

Przeptyw obliczeniowy sciekdw bytowo-gospodarczych wyniesie:

o ] rownowaznik Srednica suma

Lp rodzaj punktu 105G przyborow odptywu podejscia AWS

Szt. AWS m
1 umywalka 19 0,5 0,04 9,5
2 toaleta 2 2,5 0,10 5,0
3 zlew 1 1,0 0,05 1,0
4 natrysk 1 1,0 0,05 1,0
5 Wpust podtogowy 2 1,0 0,05 2

23 18,5
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Przeptyw obliczeniowy $ciekéw:

q =K - TAW, [#°/]
g=05-,185 =2,15 [dmﬂfs] = 7,74 [mafh]

Instalacje odprowadzajgca Scieki sanitarne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U tgczonych na kielichy
uszczelniane uszczelkami. Rury ukladaé kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu $ciekéw. Srednice
podej$¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne wykonac¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru (zgodnie z normag PN-
92/B-01707), przy czym S$rednica podejscia nie moze by¢ mniejsza anizeli Srednica wylotu z przyboru
sanitarnego. Podejscia do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w scianach pod stropem
nizszej kondygnacji, przy $cianie, tak aby umozliwi¢ obudowanie rur kanalizacyjnych . Odptyw z kazdego
przyboru sanitarnego powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon- dobrany specjalnie do tego celu.
Odgatezienia nalezy wykonywac¢ pod katem 45 st, zgodnie z kierunkiem sptywu $ciekéw. Spadki podejs¢ powinny
wynosi¢ minimum 2%.

Przej$cia przez stropy wykonaé w tulei ochronnej o Srednicy wewnetrznej wiekszej ok. 50 mm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem umozliwiajgcym swobodne
przesuwanie sie przewodu. Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac¢ rewizje. Piony wyprowadzi¢ ponad
dach na wysokos$¢ od 0,5 m do 1,0 m i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Na przewodach pionowych na kazdej kondygnacji stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno przesuwne.

Po montazu instalacji nalezy obmurowaé i otynkowac przejécia kanatéw przez przegrody budowlane,

a przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do klasy odpornosci przegrody.

Wymagania szczegotowe

Przybory sanitarne z wyjgtkiem misek ustepowych, powinny byé zaopatrzone w kratke (sito) nad
zamknigciem wodnym.

Przybory wykonane z blachy np. zlewozmywaki nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadach.

Piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dokota rury.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢é uktadane w kierunkach prostopadtych
i rownolegtych do najblizszych $cian.

Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, prowadzone w sasiedztwie przewoddéw
cieplnych, nalezy uktada¢ w odlegtosci wg. PN-81/B-10700/01.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Na pionach wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy przewidzie¢ kompensacje zgodnie
z PN-81/B-10700/01.

9. INSTALACJIA PRZECIWPOZAROWA

Projektowe rozwigzania wewnetrznej instalacji hydrantowej

Dla przebudowywanej czesci szpitala przewidziano instalacje hydrantowg z dwoma hydrantami
wewnetrznymi DN25. Projektuje sie dwa hydranty DN25 z wezem pétsztywnym 20 m. Szafka powinna by¢ w petni
wyposazona, z prgdownicg i wezem. Hydrant nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1,35 m, natomiast dolng krawedz

szafki 0,8 m od poziomu podtogi. Podigczenie zaworéw uniwersalne lewe lub prawe.
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Na hydrancie zapewni¢ wymagang warto$¢ cisnienia wynoszgcg 0,2 MPa. Maksymalne cisnienie robocze
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 0,7 MPa.
Wydajnos¢ instalacji przeciwpozarowej dla oddziatu szpitala objetego opracowaniem zaprojektowano tak, aby

zapewnita ona mozliwos$¢ jednoczesnego poboru z dwéch hydrantéw DN25 Qppoz. = 2,0 dm?/s.

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego hydrantu DN25 z pom.2.23 do pom.2.02, oraz instalacje
dodatkowego hydrantu w pom. 2.08 Nalezy zdemontowac istniejgcy hydrant (na rysunku oznaczony jako ,,IST.
H25(zas. 30m) oraz jego pofgczenie z pionem wody przeciwpozarowej. Zasilanie projektowane instalacji
hydrantowej wykona¢ podtgczajgc sie do istniejgcego pionu wody przeciwpozarowej jak przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Rurociagi instalacji hydrantowej

Przewody instalacji ppoz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem gwintowanych wg PN-
74/H-74200. Srednice przewodéw przyjgé zgodnie z zatgczonymi rysunkami do projektu. Gtéwne przewody
rozprowadzajgce projektuje sie¢ pod stropem. Przewody nalezy mocowaé na zawiesiach systemowych oraz przy
uzyciu uchwytow do rur z wktadkg ttumigca z gumy. Rurociggi nalezy faczy¢ za pomoca typowych tgcznikdw
gwintowanych. Przewody wykonane ze stali ocynkowanej powinno sie zaizolowaé przed roszeniem izolacjg o gr.
9 mm. W miejscach przejscia przewoddw przez $ciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne o dwie demencje wieksze
od rur instalacyjnych ze stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.
Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm. Instalacja hydrantowa ppoz.
powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 109 poz. 719 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. W

najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczny odpowietrznik.

Po wykonaniu montazu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie P = 0,6
MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia. Instalacja
nie powinna wykazac przeciekéw na przewodach, armaturze i potgczeniach.. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
z préby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptuka¢ uzywajgc do tego celu wode z wodociggu. Przed
oddaniem do uzytkowania nalezy rowniez sprawdzic czy:

a) hydranty nie przeciekaja,

b) miejsce umieszczenia hydrantu jest oznakowane,

c) mocowania do Sciany sg odpowiednie, nie sg obruszone i trzymajg pewnie,

d) wyplyw wody jest rownomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie wskaznika wyptywu oraz
miernika ci$nienia),

e) waz na catej dtugosci nie wykazuje uszkodzen, znieksztatcen, zuzycia czy peknieé. Jezeli waz
wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany probie cisnieniowej
na maksymalne cisnienie robocze,

f)  zaciski lub taSmowanie weza jest prawidtowe i wtasciwie zacisniete,

g) beben weza obraca sie lekko w obu kierunkach,

Po zakonczonej pozytywnie prébie cisnieniowej pozostawi¢ hydranty i instalacje w stanie gotowym do

natychmiastowego uzycia.
10. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

10.1. Opis rozwiazan

Oddziat bedzie korzystac z istniejacej sieci gazow medycznych. W opracowywanej czesci szpitala
zaprojektowano nastepujgce instalacje:

- instalacje tlenu medycznego 5 bar,
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- instalacje sprezonego powietrza medycznego 5 bar,

- instalacje prozni.

Instalacja tlenu medycznego 5 bar, sprezonego powietrza medycznego 5 bar oraz instalacja prozni zasilane
bedg z istniejgcych zrodet gazéw medycznych znajdujacych sie na terenie szpitala. Wpigcie do istniejgcego pionu
gazéw medycznych nalezy wykonac na poziomie parteru budynku, w miejscu przedstawionym w czesci
rysunkowej. Instalacje gazoéw medycznych nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcego pionu i doprowadzi¢ do skrzynki
kontrolno-zaworowej SZKG, znajdujgcej sie na korytarzu projektowanego oddziatu zlokalizowanego na
pierwszym pietrze budynku. Gazy medyczne zasilaé bedg nastepujgce pomieszczenia : Sluza fartuchowo-
umywalkowa pom. pielegniarki, sala OIOM dla noworodkéw, sala obserwacji wczesniakéw, sala obserwacji
wczesniakow sala obserwaciji - opieka ciagta, izolatka noworodkéw oraz gabinet przygotowawczy. Pomieszczenia
beda wyposazone w panele nadtézkowe wyposazone w 2 punkty poboru tlenu, 3 punkty prézni, 1 punkt poboru
sprezonego powietrza, 2 szt. gniazd teletechnicznych RJ45 kat. 6e na stanowisko oraz 14 szt. gniazd
elektrycznych 230 V - 16A w ilosci oraz lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej. Przewody prowadzone bedg
w krytych bruzdach $ciennych wewnatrz pomieszczeh. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi o $rednicy o dwie dymensje wiekszej od srednicy przewodu. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 0,3% w kierunku przeptywu medium. W miejscach

przej$¢ rurociggéw pomiedzy strefami pozarowymi przewidziano przepusty instalacyjne oddzielenia ppoz.

10.2. Przylaczenie do istniejacej instalacji
Wymagania ogdlne:

Instalacje istniejgca w obrebie strefy podlegajacej niniejszemu opracowaniu nalezy zdemontowac.
Zgodnie z wymaganiami norrmy PN-EN ISO 7396-1:2007 nalezy przeprowadzi¢ przed przytagczeniem sie do
istniejgcej instalacji, badanie tej instalacji w celu okreslenia jej parametrow. Prawidtowe parametry dystrybucyjne
podane sg w punkcie 9.3. Nalezy okres$li¢ maksymalny przeptyw oraz cisnienie dystrybucyjne w istniejgcym
rurociggu i przeprowadzi¢ obliczenia majgce na celu sprawdzenia czy nowa instalacji nie obnizy tych parametréw.
Wykonawca nie moze obnizy¢ parametrow juz istniejgcego wyrobu medycznego. W przeciwnym razie nalezy
zabezpieczy¢ tak zrodia zasilania, azeby przeptyw i cisnienie w rurociggu spetniaty wymagania z punktu 9.3,
wigcznie z polepszeniem parametréw istniejgcych zrédet lub zainstalowaniem nowych Zrédet dla kazdego gazu.
Nowe Zrédta, ich zaprojektowanie, zainstalowanie i podtgczenie do rurociggu musza spetnia¢ wymagania PN-EN
ISO 7396-1:2007. Po zainstalowaniu zrodet nalezy przeprowadzi¢ proces atestacji dla istniejgcego rurociggu. Do
przeprowadzenia badan nalezy przyja¢ wspétczynnik jednoczesnosci wykorzystywania punktéw poboru
o wartosci 1 (100% wykorzystania punktéw poboru). W przypadku braku mozliwosci zainstalowania nowych
zrodet, nalezy skontaktowac sie z jednostkami odpowiedzialnymi za nadzér nad szpitalem. W trakcie przytgczania
sie do istniejgcej instalacji nalezy spetni¢ wymagania punktu 8.3 i 11.4 normy PN-EN ISO 7396-1:2007.

10.3. Cisnienie dystrybucyjne w instalacji

Nominalne cis$nienie dystrybucyjne opisane sg w normie PN-EN 1SO 7396-1:2007 w punkcie 7.2.1 tabela 2

Table 2 - Ranges of nominal distribution pressure

Pressure in kilopascals
Compressed medical gases other than air or nitrogen for driving surgical tools 10030
Air or nitrogen for driving surgical tools BO0FIETIM,
Vacuum = &0°
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a Regional or national regulations/standards can require a different range.

b Absolute pressure.

Wszystkie badania majace na celu okreslenie cisnien i przeptywow w instalacji do p6zniejszego wykorzystywania
w projektach oraz ocenach spetniania wymagan powinny by¢ wykonywane przez jednostki posiadajgce

uprawnienia do wykonywania niniejszych badan.

10.4. Rurociagi

Systemu rurociggowe powinny by¢ uzywane wytgcznie do celéw opieki nad pacjentem. Nie powinny by¢
wykonane zadne potgczenia z systemem rurociggdw przeznaczonym do innych celéw.
Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach
Scianek wymaganych przez norme PN EN 13348) dostarczone jako odrebny wyrdb medyczny klasy lla/llb
(zgodnie z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawe o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 orazy dyrektywg 93/42/EWG potwierdzajgcymi dopuszczenie do obrotu i
uzywania tj. aprobatg CE, deklaracjg zgodnosci wytwoércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia
wyrobu do Urzedu Rejestracji Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Dopuszczalne grubosci $cianek

rur do stosowania z gazami medycznymi i préznia:

Srednica | Grubosci $cianek [mm] rekomendowane

[mm] przez norme EN 13348
8 0.8 1,0 -
10 0,8 1,0 -
12 - 1,0 -
15 0,7 1,0 -
18 - 1,0 -
22 0,9 1,0 1,5
28 0,9 1,0 15
35 1,2 15 -
42 1,2 15 -
54 1,2 15 2,0
67 1,2 2,0 -
76 1,5 2,0 -
108 1,5 2,5 -

10.4.1. Zawory odcinajace na rurociggach

Zawory zgodne z norma ISO 7396-1 oraz aprobatg CE dla wyrobu medycznego o $rednicach podanych
w projekcie.
10.4.2. Prowadzenie rurociggéw
Rurociggi prowadzone w obrebie korytarzy oraz wewnatrz pomieszczen bedg utozone w wykonanych

uprzednio bruzdowaniach. Podejscia rurociggow do skrzynek kontrolno-informacyjnych oraz punktéw poboru

nalezy wykonac pod tynkiem lub zabudowac.
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10.4.3. Strefy pozarowe - zabezpieczenia rurociggow

Zabezpieczenia przej$¢ p.poz. przez stropy i Sciany przyktadowo nalezy wykonac¢ z izolacjg z wetny
mineralnej i masy uszczelniajgcej CFS-S ACR (posiada Aprobate europejska ETA-10/0292). Przejscie przez
Sciane uszczelni¢ masg o grubosci 15 mm z obu stron przejscia, przy przejsciu przez strop uszczelnienie tylko
z gory 15 mm. Przestrzen migedzy uszczelnieniami wypetni¢ wetng mineralng. Na rurach na wyjsciu z przejsé

zamontowac na dtugosci 50 cm opaske z wetny mineralne;j.
10.4.4. Laczenie rurociggow

Potgczenie nierozigczne rurociggéw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawieraé wigcej niz 0,025% (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45
lub innego spetniajgcego normy ISO 7396-1.

Podczas lutowania twardego lub spawania potgczen rurociggéw muszg by¢ one w sposob ciagty ptukane od
wewngtrz gazem ostonowym. Potgczenia mechaniczne (np. potgczenia kotnierzowe lub gwintowane mogg by¢
uzyte do potgczenia do rurociggu takich elementéw jak zawory odcinajgce, punkty poboru, reduktory cisnienia,
elementy sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych. Nie stosowac kielichowania
i roztlaczania rur oraz giecia w celu uzyskania tukdéw. Do wszystkich w/w potgczen uzywacé ksztaltek takich jak,

mufy, kolana i trojniki z aprobatg CE dla wyrobéw medycznych.
10.4.5. Podparcia rurociggow

Podparcia powinny zapewnia¢, ze rurocigg nie moze zosta¢ przypadkowo przemieszczony ze swego
potozenia. Tam gdzie rurociagi krzyzujg sie z przewodami elektrycznymi, rurociggi powinny by¢ podparte
w poblizu tych przewoddéw. Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggéw lub
kanatéw kablowych ani wspiera¢ sie na nich. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 7396-1:2010 w punkcie

11.2.5 tabeli 3 rurociag powinien by¢ podparty w nastepujgcych odlegtosciach.

Srednica zewnetrzna rury Maksymalny odstep migedzy
[mm] podparciami [m]
Do 15 15
Od 22 do 28 2,0
Od 35 do 54 2,5
>54 3,0

10.4.6. Odlegtosé¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 w punkcie 11.2 i jego podpunktach oraz 12.6.3
nalezy wykonac¢ tak instalacje rurociggowa, azeby skrzyzowania byty zabezpieczone w sposéb eliminujgcy ryzyka

zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscig i nadmiernym wzrostem temperatury.
10.4.7. Oznakowanie rurociggow

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2010 rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane
nazwg gazu (i lub symbolem) w poblizu zaworéw odcinajgcych, przy potgczeniach, zmianach kierunku przebiegu,
przed i za $cianami i przegrodami itd., w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz w poblizu punktéw poboru.
Wymagania dot. oznakowania, typéw oznakowania, koloréw oznakowania itp. zawarte sg w niniejszej normie w

punkcie 10.
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Tabela oznakowania kolorystycznego instalaciji:

Kolor oznakowania
Rodzaj gazu w instalacji gazéw Symbol
medycznych
TLEN Biaty 04
SPREZONE POWIETRZE Biato-czarny AIR
MEDYCZNE
PROZNIA Z6tty VAC

10.5. strefowe zespoly odcinajace, monitorujace, sygnalizacyjne.

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane sg w skrzynkach i umozliwiajg szybkie
i pewnie zamknigcie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowac je w poziomych strefach najblizej zrodta zasilania gazem
(pionu instalacji) tak, aby po wytaczeniu jednego zaworu odcia¢ gaz za zaworem. Zastosowano jedng skrzynke
SZKG przy $cianie $luzy fartuchowo-umywalkowej pom. pielegniarki noworodka. Skrzynki SZKG montowa¢ na
wysokosci od 1,0-1,8 m (optymalnie 1m). Wysokos¢ montazu paneli alarmowych j.w. Rekomendowane miejsce

montazu w $luzach fartuchowo-umywalkowych (pomieszczenia przeznaczone dla pielegniarek).

10.6. Punkty poboru gazéw medycznych.

Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowaé punkty
poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30. Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéw medycznych - Czes$¢ 1: Punkty
poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i proznig (deklaracja zgodnosci).

- Certyfikat CE.

- Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.

Niniejsze dokumenty nalezy przestawi¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem montazu.

10.7. Jednostki zaopatrzenia medycznego

Dostep do gazéw powinien byé zagwarantowany poprzez panele nadidézkowe, kolumny zasilajgce oraz
tablice poboru gazéw. Jednostki zaopatrzenia medycznego muszg posiada¢ takg konstrukcje, aby przewody
elastyczne nie byty przyczyng zgie¢ oraz skrecen. Przewody wykonane z elastycznych materiatéw powinny by¢
wolne od lotnych i organicznych zwigzkéw, co nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem. Oprawy powinny
posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia ucieczki gazu w przepadku pekniecia elementu.

Zalecana wysokos$¢ do sztywnych zawiesi to 2m ponad posadzka. K
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10.8. sygnalizacja alarmowa

Do strefowych zespotéw kontrolnych gazéw medycznych podtgczy¢ sygnalizacje alarmowg spetniajgcg

wymagania PN-EN SO 7396-1:2010 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy

rurociggowe do sprezonych gazoéw medycznych i prozni w punktach 6.3.4.

Ponizsze alarmy muszg zostac spetnione:

Alarmy w systemie dystrybucyjnym do gazéw medycznych.

Kategoria Reakcja operatora Kolor Sygnat Sygnat
wskaznika wizualny akustyczny
Awaryjny alarm Natychmiastowa Zgodny z IEC | Zgodny z IEC Zgodny z IEC
kliniczny reakcja, by zajgc¢ sie 60601-1-8 60601-1-8 60601-1-8 a
niebezpieczng sytuacja
Awaryjny alarm Natychmiastowa Czerwony Migajacy b Tak
eksploatacyjny reakcja, by zajgc¢ sie
niebezpieczng sytuacjg
Alarm Szybka reakcja na Zotty Migajacy b Opcjonalny
eksploatacyjny | niebezpieczng sytuacje
Sygnat Swiadomo$é stanu Nie zotty Staly Nie
informacyjny normalnego Nie czerwony
a jezeli zostaty uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwosci,
b Zaleca sie, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnatéw, dla alarmoéw eksploatacyjnych i
awaryjnych alarmow eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy
pomiedzy 20 % i 60 %

10.9. Préby szczelnosci i wytrzymatosci

Préba wytrzymatosci mechanicznej powinna by¢ przygotowana po zamontowaniu instalacji przed jej
zakryciem z zaslepionymi korpusami punktdw poboru. Maksymalne cisnienie prébne dla tlenu i powietrza wynosi
1,2 MPa. Dla prozni 1,9 MPa.

10.9.1. Badanie wytrzymatosci mechanicznej prozni.

Badanie to przeprowadzamy przed i po zatozeniu osfony jak rowniez uzyciem docelowym instalacji.
Zalecane badanie to badanie odcinkowe. Badanie polega na wytworzeniu przez 5 minut cisnienia 500 kPa/
0,5 MPa.

10.9.2. Badanie szczelnosci instalacji prozni.

Badanie przeprowadzamy po zakryciu rur i przed uzyciem prozni. Wzrost cisnienia w rurociggu pod
nominalnym cisnieniem rozprowadzenia i odcietym zZrddle zasilania, gdy wszystkie zawory sg otwarte, po uptywie
1h nie moze przekraczac¢ 20 kPa.

10.9.3. Badanie na wytrzymatos¢ mechaniczna rur pozostatych sprezonych gazéw medycznych.

Badanie przed zakryciem. Nalezy wytworzy¢ ci$nienie na czas 5 minut wieksze niz 1,2 krotnie cisnienia
najwyzszego jakiego moze wystgpic¢ - pojedynczym biedzie. 0,5 MPa * 1,2 = 0,6 MPa
Badanie szczelnosci rurociggéw sprezonych gazéw medycznych.
Moze sie odby¢ w catosci uktadu rurociggéw lub odcinkowo. Wykonanie badania po zakryciu rur i przed uzyciem
instalacji. Badanie to nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ze szczegdtami zawartymi w p.12.6.14.EN ISO 7396-

1:2007 z uwzglednieniem stosownych zatgcznikow zawartych w tej normie.
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10.10. warunki wykonania i odbioru. Badania, rozruch i certyfikacja.

10.10.1. Instalacje gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w:

PN-EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — czes¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni.

PN EN ISO 7396-2 ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych” — czes¢ 2: Systemy wyrzutowe
odprowadzajgce zuzyte gazy anestetyczne.

Wszystkie skrzynki zaworowe , zawory , manometry , wakuometry muszg by¢ oznaczone w sposob

trwaty i czytelny . Réwniez rurociagi prowadzone po $cianie w kanatach instalacyjnych oraz nad stropami

podwieszanymi winny by¢ oznakowane barwnie .

Kierunek przeptywu gazu medycznego winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggéw . Rurociaggi

muszg by¢ oznakowane w sgsiedztwie zawordw odcinajgcych, rozgatezien przed i za przegrodami itp. oraz na

prostych odcinkach nie dtuzszych niz 10 m .

Wszystkie rurociagi gazéw medycznych na obiekcie muszg by¢ oznakowane barwnie w oparciu o PN-

EN ISO 7396-1, PN EN ISO 7396-2 i EN ISO 5359:2008 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem :

tlen - biata

sprezone powietrze - biato-czarna

préznia - zotta .

Wszystkie zawory i piony muszg by¢ oznakowane jak nizej:
nazwa lub symbol gazu

strefa , obszar , odcinek przynalezny do danego zaworu.

Oznakowanie to musi by¢ umocowane do zaworu lub do skrzynki.

10.10.2. Badaniai rozruch systemu rurociggowego gazéw medycznych.

Wykaz préb jakie nalezy wykonaé przed oddaniem instalacji do eksploatac;i :

a) proby po zakonczeniu montazu instalacji rurociaggowych lecz przed ich zakryciem :

o proba wytrzymatosci mechanicznej

o préba szczelnosci

o proba na obecnos¢ potgczen krzyzowych i przeszkdd w przeptywie

o kontrola oznakowania i podpor rurociggu

o kontrola wzrokowa , czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spetniajg wymagania

techniczne okreslone w projekcie

b) préby po catkowitym zakonczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatac;ji :

o proba szczelnosci

o proba szczelnosci i kontrola zaworéw odcinajgcych pod katem ich zamykania,
przyporzadkowania do stref oraz identyfikacji

o proba na obecnosé potagczen krzyzowych

o proba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie , zatorow

o sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru , ich dedykowalnosci i identyfikaciji

o sprawdzenie przepustowosci instalacji , wydajnosci systemu

o badanie systemdw sterujgcych , monitorujgcych i alarmowych

o przedmuchanie instalacji gazem do badan

o proba na obecnos¢ zanieczyszczen (czgstek) statych w rurociggach

o napeienie instalacji gazem przeznaczenia

o proba na tozsamo$c¢ gazu .
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10.10.3. Certyfikacja systemoéw

Po catkowitym zakonczeniu prob, a przed oddaniem do uzytku systemu rurociggowego do gazu
medycznego powinien on uzyska¢ pisemne poswiadczenie na odpowiednich formularzach (zatgcznik D) , ze
wszystkie wymagania dla badan zostaty spetnione .

Wytwdrca powinien dostarczy¢ wtascicielowi :

e instrukcje uzytkowania
e harmonogram przegladéw konserwacyjnych

e dokumentacje powykonawcza
11. wyTyczne BRANZOWE

11.1. Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do wszystkich urzgadzen mechanicznych wyszczegdlnionych w czesci
rysunkowej. Instalacje dla urzadzen i podtgczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi i wymogami
producentéw tych urzgdzen. Wszystkie urzadzenia — odbiorniki prgdu — powinny by¢ skutecznie uziemione
i zerowane. Podigczenia do wszelkich instalacji uziemiajgcych nalezy wykona¢ w sposoéb spetniajagcy wymogi
wszystkich norm technicznych, regulacji prawnych oraz wymogéw wiadz lokalnych. Wszelkie tablice sterujgce,
panele oraz podobne urzgdzenia zwigzane z jakgkolwiek czescig prac technicznych powinny byé uprzednio
podtgczone, sprawdzone oraz gotowe do uzycia. Przed uruchomieniem instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢
je pod katem funkcjonalnosci, bezpieczenstwa oraz aparatury kontrolnej. Wszystkie prace elektryczne zwigzane
z instalacjami sanitarnymi powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone, zainstalowane, przetestowane oraz

odebrane zgodnie z wymaganiami zawartymi specyfikacji prac elektrycznych.

11.2. Instalacje automatyczne regulaciji i sterowania

Nalezy wykona¢ zgodnie z DTRkami urzgdzen:

- wykona¢ pofgczenia elektryczne instalacji sity, automatycznej regulacji, sterowania, pomiaréw i sygnalizaciji
pomiedzy szafami, a urzagdzeniami wentylacyjnymi, pompami, zaworami mieszajgcymi. Zasilanie elektryczne szaf
i skrzynek dla wentylacji zostanie ujete w projekcie elektrycznym ogoélnym obiektu.

Centrale, wentylatory, nagrzewnice, chtodnice i agregat skraplajgcy nalezy wyposazy¢ w automatyke
(czujniki, sitowniki, presostaty, sterowniki, zestawy przytgczeniowe) zapewniajgcg wiasciwg prace uktadow
wentylacyjnych. Wszystkie uktady poza uktadami wywiewnymi z toalet i fazienek powinny pracowa¢ w trybie
regulacji temp nawiewu lub wywiewu (wg opisu poszczegolnych instalaciji).

Nalezy wykona¢ nastepujgce uktady automatyki:

1) Uktad N1/W1 — llos¢ powietrza nawiewanego oraz wywiewanego stata, utrzymanie wydatku zapewnione pracg
falownika. Podstawowe zadanie ukfadu jest utrzymanie wymaganego przez technologie poziomu temperatury ,
wilgotnosci oraz odpowiedniej ilosci wymian powietrza w pomieszczeniu. Regulacja pracy centrali na podstawie
odczytoéw termostatu oraz higrometru.

2) Uklad Ww1- wywiew powietrza z pomieszczen Aneksu kuchennego dla rodzicow oraz WC dla rodzicéw za
pomocg wentylatora kanatowego usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem wentylacyjnym
zakonczonym wyrzutnig wyprowadzong ponad dach budynku.

3) Uktad Ww2— wywiew powietrza z pomieszczen Gabinetu lekarskiego, Sekretariatu medycznego, Pokoju
socjalnego personelu oraz Pokoju laktacyjnego za pomocg wentylatora kanatowego usuwajgcego zuzyte

powietrze istniejacym kanatem wentylacyjnym zakonczonym wyrzutnig wyprowadzong ponad dach budynku.

PUT Gogolin Projekt Sp. z o.0.

21




Krapkowickie Centrum Zdrowia Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

4) Uktad Ww3- wywiew powietrza z pomieszczenia tazienki personelu za pomocg wentylatora kanatowego
usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem wentylacyjnym zakonczonym wyrzutnig wyprowadzong
ponad dach budynku.

5) Uktad Ww4— wywiew powietrza z pomieszczen Magazynu czystego oraz Punktu Pielegniarskiego z pokojem
przygotowania za pomocg wentylatora kanatowego usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem
wentylacyjnym zakonczonym wyrzutnig wyprowadzong ponad dach budynku.

6) Uktad Ww5— indywidualny wywiew powietrza z pomieszczenia Kuchenki oddziatowej za pomocg wentylatora
osiowego usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem wentylacyjnym zakonczonym wyrzutnig

wyprowadzong ponad dach budynku.

7) Uktady Ww6, Ww7— indywidualne wywiewy powietrza z pomieszczenia Sluzy fartuchowo-umywalkowej pom.
pielegniarki noworodka za pomocg dwoch wentylatorow osiowych usuwajacych zuzyte powietrze dwoma
istniejgcymi, osobnymi kanatami wentylacyjnymi zakonczonymi wyrzutniami wyprowadzonymi ponad dach
budynku.
8) Uktad Ww8- wywiew powietrza z Pomieszczenia porzadkowego brudownika po za pomocg wentylatora
osiowego usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem wentylacyjnym zakonczonym wyrzutnig
wyprowadzong ponad dach budynku.
9) Uktad Ww9- wywiew powietrza z pomieszczenia Sluzy fartuchowo-umywalkowej izolatki za pomoca
wentylatora osiowego usuwajgcego zuzyte powietrze istniejgcym kanatem wentylacyjnym zakohczonym
wyrzutnig wyprowadzong ponad dach budynku.

Wyzej wymienione indywidualne uklady wywiewne wspoipracowa¢ bedg z centralg wentylacyjng
zapewniajgcg nawiew powietrza bezposrednio lub posrednio poprzez kratki transferowe, montowane w drzwiach.

Wszystkie klapy przeciwpozarowe instalacji wentylacji nalezy wyposazy¢é w sitowniki sterowane
elektrycznie oraz wigczone do systemu SAP zgodnie z§268 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: ,4. W strefach pozarowych, w
ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢
uruchamiane przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.” Zadaniem klap jest
zamkniecie strefy, w ktérej powstat pozar, tak aby gazy i ogien nie rozprzestrzeniaty sie przewodami
wentylacyjnymi lub klimatyzacyjnymi do innych stref. Zamkniecie klap przeciwpozarowych w czesci budynku
objetej lub zagrozonej pozarem nie powinno powodowaé przerwy w pracy instalacji wentylacyjnej i

klimatyzacyjnej w strefach niezagrozonych pozarem.

11.3. Branza budowlana
- wykonac konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne oraz rurociggi grzewcze,

- przewidzie¢ otwory w przegrodach do prowadzenia kanatéw wentylacjach i rurociggéw zaprojektowanych
instalacji.

Po montazu instalacji nalezy obmurowac i otynkowaé przejscia kanatdéw przez przegrody budowlane,
a przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyé do kasy odpornosci przegrody. Nalezy
przewidzie¢ dostawe wszystkich cokotéw montowanych w miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez dach.
Wysokos$¢ cokotdéw musi wynosi¢ co najmniej 0.3 m. Cokoty powinny by¢é wykonane z blachy stalowej o grubosci
€0 najmniej 2 mm zabezpieczone antykorozyjnie.

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnagtrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz
eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty nalezy podwieszaé przy pomocy
pretow gwintowanych mocowanych do stropow. Uktady zawiesi nalezy wykonaé wg. rozwigzan systemowych np.
firmy Hilti lub MEFA.
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Uwaga! Przejscia kanalow przez przegrody budowlane uzgodni¢ z konstruktorem. Cokoty pod
wentylatory i przejscia kanatéw na dachu powinny uwzgledniaé spadek potaci dachowej — sprawdzié¢ na
budowie.

11.4. Branza instalacyjna

Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym
tak, aby nie przenosity drgan. Elementy ruchome musza by¢ fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym
dotknieciem podczas pracy. Po wykonaniu uktadu i uruchomieniu przeprowadzi¢ regulacje pracy i pomiary
skutecznosci dziatania uktadu. Instalacje powietrzne muszg odpowiada¢ warunkom zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL”. Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Wszystkie prace wykonac zgodnie z projektem technicznym
majac na uwadze wytyczne producenta urzgdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” czes¢ I, Roboty instalaciji
sanitarnych i przemystowych. Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
wszystkich instalacji. Odbiory wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy. Instalacje sanitarne powinny
wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze. Instalacje nalezy wykonac

z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wtasciwe instytucje do tego upowaznione.

12. uwaai KoKcowe

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢é ogoélne zasady BHP oraz zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z uzyciem wyrobdw i materiatow, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczna, oznaczone
znakowaniem CE. Kierownik budowy obowigzany jest na okres prowadzenia robét budowlanych przechowywacé

w/w oswiadczenia i certyfikaty oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |l.
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

Nazwa i adres obiektu | PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN 1-GO PIETRA NA POTRZEBY
budowlanego: ODDZIALU PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU KRAPKOWICKIEGO
CENTRUM ZDROWIA W KRAPKOWICACH

KRAPKOWICE, OS. XXX - LECIA 21, DZIALKA NR EWID. GR. 91/1 k.m. 10
OBREB: 0011  KRAPKOWICE, JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA:
KRAPKOWICE

Imie i nazwisko Ilub nazwa | KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA, KRAPKOWICE 47-303,
inwestora 0OS. XXX - LECIA 21

Imie i nazwisko oraz adres | mgrinz. lgor Adamek, uprawnienia budowlane nr: OPL/1353/PWBS/17

projektanta - sporzadzajacego Krapkowice, ul. Konopnickiej 8/3

informacje

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:

Podczas realizacji projektowanych robot wykonane zostang nastepujace prace:

¢ wykonanie instalacji c.o.

¢ wykonanie wentylacji

¢ wykonanie instalacji wody cieptej, zimnej i cyrkulacyjnej
e wykonanie wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej

¢ wykonanie instalacji gazéw medycznych

Przewiduje sie nastgpujgcg kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robot:
e przygotowanie zaplecza (socjalnego i sktadu materiatéw),
e prace pomiarowe (wytyczenie trasy instalacji),
e prace rozbiorkowe (przewierty i rozkuwanie $cian i stropéw),
e prace technologiczne i instalacyjne (montaz przewodéw, montaz grzejnikow, zaworéw czerpalnych
i baterii, ustawienie przyboréw sanitarnych, wykonanie odptywow),
e wykonanie prob szczelno$ci instalacii
e odbiory techniczne wykonanych instalacji,

e prace wykonczeniowe (przy obrébce otworéw).

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:
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Na dziatce, na ktérej zlokalizowane sg przedmiotowe budynki, w trakcie realizacji budowy nie wystepuja

szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Podczas prowadzenia robét wystgpig nastepujgce zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia:

e upadek z wysokosci,

e upadek przedmiotéw z wysokosci,

e Urazy oczu np. przy przebijaniu otworéw,

e urazy ciafa lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

e porazenie prgdem,

e oparzenie tukiem elektrycznym,

e powstanie pozaru
Oprécz zagrozeh zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych robot mogg wystgpi¢ zagrozenia
wynikajgce z powodow jak nizej:

e niewlasciwe oswietlenie stanowiska pracy;

e drgania mechaniczne — wibracje;

e praca w wymuszonej pozycji ciata;

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

e praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego;

e  pozar;

e awaria maszyn lub urzadzen;

e awarie sieci niezalezne od Inwestora.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsca pracy maja by¢ oznakowane tablica z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" oraz tablica "Osobom

postronnym wstep wzbroniony !".

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegoblnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robdt osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Wskazuje miejsca, w ktorych zabronione jest
wchodzenie z otwartym ogniem. Informuje pracownikéw, ze w przypadku nie zastosowania sie do polecen

kierownika moga by¢ niedopuszczeni do wykonywania dalszych prac.
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

w przypadku wystgpienia zagrozenia powiadomic¢ witasciwe stuzby, stosownie do rodzaju zagrozenia (pogotowie,

straz pozarna, policje)
b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:

e kierownik robét jest obecny przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

e o0soba nadzorujgcg pracownikéw informuje pracownikébw o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy
i stosowanych sygnatach ostrzegawczych.

PUT Gogolin Projekt Sp. z o.0.

25




Krapkowickie Centrum Zdrowia Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

e przy wykonywaniu robot spawalniczych nalezy przestrzegac bezpieczenstwa pozarowego, prace wykonywaé
przy asekuracji drugiego pracownika

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
e nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
e dopuszczenie do pracy czliowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
e brak nadzoru,

e brak Srodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

e ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego,

e zastosowanie materiatow zastepczych,

e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Podczas wykonywania prac, miejsce robot winno by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie osob nie
zwigzanych z realizacja inwestycji tablica ostrzegawcza - "Uwaga! Roboty budowlane".

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy narzedzia robocze zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w ubrania robocze i ochronne zgodnie z wykonywana praca i przewidzianymi
dla danego stanowiska. Na terenie budowy, w miejscu oznakowanymi nieutrudnionym dojSciem nalezy umiesci¢
apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem zatwierdzonym przez lekarza medycyny pracy. Na budowie nalezy
umiesci¢ tablice informacyjna z aktualnymi telefonami do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
Stanowisko spawacza nalezy wyposazy¢ w gasnice sSniegowe i koc gasniczy. Drogi komunikacyjne nalezy

utrzymywac niezastawione i oczyszczone z przedmiotéw stwarzajace zagrozenie.
Niedopuszczalne jest podczas robot:,

1) Stosowanie materiatéw bez atestéw i aprobat technicznych.

2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow,

3) Stosowanie ochron pracownikéw bez aktualnych atestow

4) Przebywanie os6b niezatrudnionych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania roboét - na placu budowy, w pomieszczeniu

udostepnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikéw.
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