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Lampy bakteriobdjcze przemystowe - Klasa obudowy IP65

Ultra-Viol sp.j. Pietras, Purgat, Wojcik
Stepowizna 34, 95-100 Zgierz, Poland

TIN PL727 0021 903
www.ultraviol.pl/en

Contact:

Dane techniczne lamp bakteriobéjczych przemystowych

Typ lampy NBV 2x15 NBV 2x30 NBV 2x36 NBV 2x55
IP65 IP65 IP65 IP65
Napiecie zasilania 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz 230V, 50Hz
Moc pobierana z sieci 37 VA 75 VA 90 VA 123 VA
Element emitujgcy 2XTUV 15W 2XTUV 30w 2xTUV 36W 2xTUV 55W
promieniowanie UV-C prod. PHILIPS prod. PHILIPS prod. PHILIPS prod. PHILIPS
Nokg2enio df’;;’;‘g‘ o 1,0 W/m® 2.6 Wim’ 2.8 Wim’ 31 Wim’
Trwatos$¢ promiennika 9.000h 9.000h 9.000h 9.000h
Klasa zabezpieczenia
przeciwporazeniowego I | | |
Stopien ochrony obudowy IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Rodzaj pracy ciagla ciagla ciagta ciagta
Wymiary gabarytowe 620 x 268 x 155 | 1100 x 268 x 155 | 1275 x 126 x 124 | 1100 x 268 x 155
Masa koputy 2,7 kg 5,0 kg 3,2 kg 5,0kg

ponizej: NBV2x15 (IP65) — wersja nascienna

ponizej: NBV 2x30 (IP65) — wersja nascienna statywie)

Wiecej informacji o produktach Ultraviol znajdziecie Panstwo na stronach:

https://ultraviol.pl/ i https://ultraviolsklep.pl/

phone number +48 42 717 77 45 ext. 21
mobile +48 601 94 76 67
fax +48 42 715 02 16, e-mail: office@ultraviol.pl

ponizej: NBV 2x55 (IP65) — wersja przejezdna ( na
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